Poznan, dnia 17.10.2015 .

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: ZP.1.2015

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na termomodernizacja obiektu Zespotu Szkét Zakonu Pijaréw im sw.
Jozefa Kalasancjusza w Poznaniu.

Zespot Szkot Zakonu Pijarow im $w. Jézefa Kalasancjusza w Poznaniu, informuje, ze wptynat wnioski o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zawierajgcy nastepujgce pytanie:

Pytanie nr 1

Jaki system przyjg¢ w sposobie wykonania obrobek blacharskich — opierzen, czy po rozbiérce
daszkéw z azbestu, oraz rozebraniu konstrukcji stalowej nalezy podmurowac¢ murek ogniowy,
zastosowac pape, ptyte OSB i opierzenie z blachy powlekanej w kolorze 7026 czy z blachy tytan
cynk? Jezeli nalezy podmurowac attyke to o jakg wysoko$c i z jakiego materiatu?

Odpowiedz nr 1
W przypadku koniecznosci nadmurowanie uzy¢ bloczkow silikatowych gr 18cm. Wysokos¢ 0,3 m od

papy potozonej na istniejgcych potfaciach dachowych. Zastosowa¢ pape, ptyte OSB oraz blache
powlekang w kolorze RAL 7026.

Pytanie nr 2

Z jakiego rodzaju blachy nalezy wykonac¢ parapety zewnetrzne, czy z blachy powlekanej kolor 7026,
czy tak jak obrébki blacharskie blacha tytan-cynk ? Prosimy réowniez o weryfikacje ilosci metrow
kwadratowych blachy na parapety. Np. w przedmiarze robét Budynek A, $ciana wschodnia widnieje
ilo$¢ blachy na parapety 18,9 m2, realnie potrzeba na tg $ciane 54 szt * 2,50 dtugos¢ parapetu * 0,40
rozwiniecie blachy = 54 m2 blachy. Prosimy o wyjasnienie ilo§¢ m2 blachy na parapety?

Odpowiedz nr 2
Z blachy powlekanej kolor RAL 7026. Modyfikuje sie pozycje przedmiaru nr 3 ilo$¢ nalezy przyjg¢ 54,0

m2. Zmianie ulega przedmiar robét w zatgczeniu.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze oraz w dokumentacji informacji odnosnie ocieplenia o$ciezy okiennych
styropianem? Czy nalezy doliczy¢ do oferty wykonanie docieplenia oSciezy? Jezeli tak to jakg
gruboscig styropianu?

Odpowiedz nr 3

Pola miedzy okienne wg pkt 5 opisu technicznego wypei¢ "styropian EPS 70-040 lub rébwnowaznego
(o wspodtczynniku izolacyjnosci A=0,040 W/mK), grubos$ci 12 cm" natomiast oécieza okienne dociepli¢
styropianem o podwyzszonym wspétczynniku przenikania ciepta. Nalezy doliczyé do oferty wykonanie
docieplenia osciezy o grubosci 2 cm np. pityty styropianowe KNAUF Therm EXPERT
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Fasada/Dach/Podtoga XTherm EPS 70 A=0,031 W/mK . OScieza tynkowane w kolorach opisanych na
rysunkach technicznych elewacji. Zmianie ulega przedmiar robot w zatgczeniu.

Pytanie nr 4

Brak w dokumentacji oraz przedmiarze informacji do jakiej wysokos$ci od gruntu nalezy zastosowac
Styropian XPS Styrodur?

Odpowiedz nr 4

Styropian XPS Styrodur nalezy zastosowa¢ od poziomu -1,00 m gruntu do wysokosci +0,30 m ponad
grunt. Catos¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowg i uszczelni¢é w celu unikniecia podciggania wilgoci i
penetracji wodg opadowg. Styrodur nad gruntem zakotwi¢ na wypadek wypychania z powodu
przemarzania gruntu. W miejscu uskoku tgczenia termoizolacji cokotu z termoizolacjg $ciany nalezy
zastosowac listwe startowg z kapinosem, oraz uszczelnienie. Po ociepleniu i otynkowaniu wykonac¢
opaski zwirowe w miejscu styku budynku z gruntem lub pierwsze dwa rzedy kostki brukowej utozy¢ w
delikatnym spadku od budynku w przypadku styku z chodnikiem/dojazdem. Zmianie ulega przedmiar
robét w zatgczeniu.

Pytanie nr 5

Brak opisu parametréw stolarki drzwiowej w dokumentacji. Jakie zamki, oraz parametry cieplne musi
spetniac stolarka drzwiowa?

Odpowiedz nr 5

Parametry cieplne dla drzwi zewnetrznych oraz ich szerokosci, minimalne wymikajgce z Warunkéw
technicznych czyli U=1,7W/m2K, 0,9x2,0m w Swietle oscieznicy.

2 pary drzwi z elektrozamkami umozliwiajgcymi uzywanie identyfikatorow szkolnych, reszta stolarki z
zamkami antywlamaniowymi

Pytanie nr 6

Jaki system ocieplen nalezy przyjg¢ do kalkulacji, poniewaz w Projekcie budowlanym zapisany jest
tynk Baumit Fine drobnoziarnisty o granulacji maksymalnej 0,6 mm, wg naszych informacji ten tynk
jest tynkiem cementowo-wapienniczym stosowanym wewnagtrz budynkéw, a nie na elewacje
zewnetrzne, czy zastosowany tynk ma posiadac uziarnienie max do 0,6 czy mozna przyjg¢ do wyceny
tynki o granulacie 1,5mm lub 2 mm — takie jak stosuje sie na elewacje budynkéw? Czy zastosowany
tynk ma by¢ barwiony w masie, jezeli tak to jaki rodzaj tynku: Akrylowy, Siloksanowy, Silikonowy, a
moze byc to rowniez tynk mineralny malowany Farbg?

Odpowiedz nr 6

Do kalkulacji nalezy przyjg¢ wykonanie tynku o uziarnieniu 1mm lub 0,5mm barwiony w masie. Jako
przyktad podany zostat tynk Fine stosowany na zewnatrz budynku o ziarnistosci maks 1mm, moze to
by¢ np. tynk modelowany dekoracyjny Baumit CreativeTop Fine o uziarnieniu 1mm dla pdl
kolorowych, a dla pdl biatych, szarych i grafitowych np. tynk modelowany dekoracyjne Baumit
CreativeTop Pearl o uziarnieniu 0,5mm. Zapis w projekcie ma na celu unikniecie efektu tynku o duzym
uziarnieniu, ktéry nie odpowiada koncepciji projektowej. Tynk barwiony w masie.

Do wyceny czesci cokotowych nalezy przyja¢é tynki mozaikowe drobnoziarniste np. Baumit
MosaicSuper Fine kolor M331.

Pytanie nr 7

Wg przedmiaru robdt, pozycja 116 — naprawa Swietlika w budynku Sali gimnastycznej, istnieje
wiadomo$c¢ rozwigzanie zgodne z projektem, w projekcie jest tylko informacja - ,Naprawa $wietlkia” -
co zamawiajgcy ma na mysSli piszgc ,naprawa $wietlika”? Prosimy o wyjasnienie hasta?

Odpowiedz nr 7

Naprawa swietlkia polega¢ ma na wymianie istniejgcego szkta profilowego na nowe szkio profilowe
np. firmy Profilit
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Pytanie nr 8

Brak w projekcie oraz przedmiarze robdt informacji odnos$nie rozwigzania ponownego montazu
istniejgcych rynien po dociepleniu budynku, zgodnie z technologig robét nalezy zastosowac¢ nowe
haki, wykona¢ pas nadrynnowy oraz zastosowac pape, brak tych materiatow w wycenie czy nalezy je
przyjac do oferty?

Odpowiedz nr 8

Montaz istniejgcych rynien zgodny ze sztukg budowlang, wszystkie niezbedne elementy montazowe
przyjaé do wyceny czyli np. haki, rury spustowe, kosze, rynny itd. Rynny w kolorze obrébek
blacharskich. Roboty zwigzane z rurami spustowymi i odprowadzeniem wody opadowej do gruntu
wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Pytanie nr 9

W projekcie zapisane jest hasto odnosnie boniowania $cian budynku Sali Gimnastycznej, brak takich
pozycji w przedmiarze robét, czy nalezy przyjgé boniowanie i wyceni¢ w ofercie.

Odpowiedz nr 9

Nalezy przyja¢ boniowanie zgodnie z rysunkami elewacji, czyli gtebokos¢ bonia 2cm szerokos¢ 1cm,
malowane w kolorze elewaciji, z listw PCV lub strukturalnych np. Baumit PROFIL PCV do boniowania.
Zmianie ulega przedmiar robot w zatgczeniu.

Pytanie nr 10

Czy nalezy zastosowac do wysokosci 2 m od gruntu podwdjng siatke elewacyjng?

Odpowiedz nr 10

Tak, nalezy zastosowac podwdjng siatke elewacyjng do wysokosci 2,5m od gruntu. Podstawa wyceny
(KNR 2-02 2601-02) czynnosci do wykonania w zakresie pozycji docieplenia $cian obejmuje
wykonanie wzmocnienia poprzez wykonanie 2 warstw siatki.

Pytanie nr 11

Prosze o jednoznacznie okreSlenie rodzaju tynku stosowanego jako wyprawa elewacyjna (zapisy w
projekcie silikonowy, mineralny, polimerowy).

Odpowiedz nr 11

Patrz odpowiedz na pytanie nr 6.

Pytanie nr 12

Prosze o przestanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej podlegajgcej wymianie wraz z podaniem
parametrow (aluminiowa, stalowa, PCV, rodzaj szklenia, wspoifczynniki).

Odpowiedz nr 12

Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.

Pytanie nr 13

Czy zatgczony przedmiar rob6t, uwzglednia docieplenie Scian przyziemia ptytami XPS? Prosze o
wskazanie zakresu i iloSci robot.

Odpowiedz nr 13

zakres robét w odpowiedzi nr 4. Uzupetniono przedmiar o te roboty. Zgodnie z pkt. 13.2. SIWZ Cena
zawarta w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie podatki, koszty i optaty realizacji przysziej
umowy, wszelkie materiaty oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejsze specyfikacji i jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Przedmiar robét jest elementem pomocniczym do wyceny robét. Cene
nalezy wyliczy¢ w taki sposéb aby obejmowata zakres robdt opisany w projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz w przedmiarze robét.
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Pytanie nr 14

Czy elementy wykoriczeniowe na elewacji (nazwa szkoty, postacie) majg by¢ malowane czy wykonane
ze styroduru gr. 3 cm (zapis. w projekcie).

Odpowiedz nr 14

Nazwa szkoty oraz postacie nalezy wycig¢ ze styroduru gr. 3cm i wykonczy¢ w kolorze wg rysunkow
elewaciji.

Pytanie nr 15

Czy do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorys ofertowy?

Odpowiedz nr 15

Nie do oferty nie nalezy zatgczac kosztorysu ofertowego, co wynika z tresci ogtoszenia o zaméwieniu i
tresci SIWZ.

Zgodnie z trescig pkt. 13.2. SIWZ. Cena zawarta w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie podatki,
koszty i optaty realizacji przysztej umowy, wszelkie materiaty oraz roboty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejsze specyfikacji i jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Przedmiar robét jest elementem
pomocniczym do wyceny robot. Cene nalezy wyliczy¢é w taki sposdb aby obejmowata zakres robot
opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz w
przedmiarze robot

Pytanie nr 16

Czy stalowe schody wejsciowe do sali gimnastycznej podlegajg naprawie? Brak pozycji w
przedmiarach dotyczgcej zakresu prac.

Odpowiedz nr 16

W schodach stalowych wejsciowych nalezy naprawi¢ goérny spocznik z powodu korozji. Schody
pomalowac na kolor RAL 7026. Pozycja przedmiaru nr 100

Pytanie nr 17

Prosze o sprecyzowanie zakresu prac poz. 116 naprawa Swietlika w $cianie ilo$¢ 58,14 m2.
Odpowiedz nr 17

Patrz odpowiedz na pytanie nr 7.

Pytanie nr 18

Czy zasadnym jest wypetnienie opaski przy budynku szkoty otoczakami o $r. 10-15cm wystepujgcymi
w opisie STWIOR, mozZna stosowac¢ obrzeze chodnikowe 8cm x 25 cm zamiast krawezZnika
drogowego o wymiarach 15 cm x 30 cm.

Odpowiedz nr 18

Opaske zwirowg wypetni¢ zwirem lub grysem wielkosci 2-5cm na gtebokos¢ 20cm, warstwe ponizej
otoczakami o $r. 10-15cm do gtebokosci 50cm. Mozna stosowaé obrzeze chodnikowe zaproponowane
W pytaniu.

Pytanie nr 19

Prosze okresli¢ szczegotowe parametry jakim ma odpowiadaé podane w projekcie o$wietlenie
zewnetrzne.

Odpowiedz nr 19

Istniejgce elementy oswietlenia zewnetrznego nalezy zdemontowac i po wykoanaiu prac elewacyjnych
zamontowaé ponownie

Pytanie nr 20
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Zamawiajgcy w przedmiarze robot ujgt demontaz okapu z ptyt azbestowych natomiast nie ujeto pozycji
dotyczgcej transportu i utylizacji materiatow niebezpiecznych prosze o odniesienie sie do tego.

Odpowiedz nr 20

Transport oraz utylizacja niebezpiecznych materiatéw stoi po stronie wykonawcy i nalezy ja
uwzgledni¢ w wycenie. Zamawiajgcy zwraca uwage zgodnie z zapisami specyfikacji ze wykonanie
demontazu ptyt azbestowych musi by¢ wykonany przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
do demontazu, utylizacji oraz skladowania azbestu, ktére Zamawiajgcy bedzie zadat do okazania na
etapie realizacji robot podczas odbirou wykonanych robét. Dodatkowo zaznacza sie ze informacja o
uzyciu azbestu zostata zamieszczona w oryginalnej dokumentac;ji projektowe;.

Pytanie nr 21

Zamawiajgcy przestawia projekt w ktérym ujeto bonie ktére natomiast nie wystepujg w przedmiarze
robot. Czy nalezy przyjgc te roboty do wyceny.

Odpowiedz nr 21

Patrz odpowiedz na pytanie nr 9.

Pytanie nr 22

W projekcie znajduje sie informacja na temat wykonania demontazu i montazu krat okiennych na we
wszystkich czesciach obiektu, czy nalezy dokonac¢ wyceny i w jakiej ilosci.

Odpowiedz nr 22

Kraty okienne oraz balustrada stalowa malowana zabezpieczajgca znajduje sie w oknach czeéci D
(szkole podstawowej). Nalezy uwzgledni¢ w wycenie demontaz, pomalowanie w kolorze RAL 7026
oraz montaz istniejgcych balustrad i krat.

Pytanie nr 23

Zamawiajgcy w projekcie podaje informacje na temat cofniecia czesci wypetnienia pomiedzy oknami o
5 cm. Nie przyjeto do przedmiaru wykonania obrobki blacharskiej na powstatym uskoku co
zapobiegnie powstawaniu zacieku w tych miejscach na elewacji czy zamawiajgcy wyraza zgode na
montaz tej obrobki.

Odpowiedz nr 23

Pola miedzyokienne na elewacji wschodniej oraz elewacji zachodniej wewnetrznej wycofane sg o
3cm. Nalezy wykonaé jeden wspdlny parapet/obrobke blacharskg dla dwdéch okien potgczonych polem
z6ttym w celu zapobiegania powstawania zaciekoéw. Nad polem uskok wykonczy¢ listwg kapinosowa.
Catos$¢ prac termomodernizacyjnych powinna zostaé przeprowadzona zgodnie ze sztukg budowania w
dbatosci o zabezpieczenia przeciwdziatajgce powstawaniu zaciekow.

Pytanie nr 24

W wyniku ogledzin swietlika hali gimnastycznej mozna uznac iz nie nadaje sie on do naprawy tylko do
catkowitej wymiany bagdZz przebudowy. Znaczna ilo$¢ paneli jest popekana i pottuczona brak w
sprzedazy nowych odpowiednikow. Prosze o wskazanie szczegofowego rozwigzania technicznego
tego elementu.

OdpowiedzZ nr 24

Patrz odpowiedz na pytanie nr 7.

Pytanie nr 25

Zamawiajgcy w punktach przedmiaru robét nie przyjgt docieplenia wnek okiennych natomiast w
opisach technicznych wystepuje opis o wykonaniu osciezy okiennych styropianem o grubosci 12 cm
grubos$c¢ ta moze byc¢ niemozliwa do zastosowania ze wzgledu na szeroko$¢ ram okiennych. Czy
zamawiajgcy wymaga zastosowania listwy przyokiennej z siatka.

OdpowiedzZ nr 25

Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

Strona5z8



Pytanie nr 26

Zamawiajgcy w pozycji przedmiaru dotyczgcej obrobek blacharskich muréw ogniowych przyjat do
wyliczenn obrébke szerokosci 55cm w wyniku przeprowadzonej wizji szeroko$¢ ta nie jest
wystarczajgca. W naszej ocenie prawidtowg szerokoscig jest 60m. Czy mozna przyjg¢ do wyceny
naszg propozycje.

Odpowiedz nr 26

Jesli w wyniku wizji lokalnej stwierdzona koniecznosé wykonania obrébek blacharskich o szerokosci
60cm nalezy to uwzgledni¢ w wycenie.

Pytanie nr 27

W specyfikacji zamawiajgcy podaje informacje:

Pkt 5.2. ,sprawdzanie przyczepno$ci podfoza, sprawdzanie i przygotowanie $cian wraz z
gruntowaniem podtoza i wykonaniem prob przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitbw moggcych oddziatywac¢ chemicznie na ptyty termoizolacyjne”

oraz

»9.3. Sprawdzanie i przygotowanie powierzchni $cian.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system BAUMIT Ilub réwnowazny musi by¢ uprzednio
oczyszczony z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednia no$noscig,
dostateczng dla powstania potfgczenia klejowego z warstwag styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni $cian oraz
wykonania niezbednych napraw tak by podfoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych
powfok malarskich. Nalezy ostukac podfoze, skué¢ fragmenty uszkodzone...”

Zaden z wymaganych elementow podanych w punkcie 5.2. i 5.3. nie znajdujg sie w przedmiarze robot.
Czy nalezy dokonac ich wyceny.

Odpowiedz nr 27
Tak parce te zgodnie z trescig pkt. 13.2 SIWZ nalezy orzyja¢ do wyceny i wykonania np. wycene
powyzszych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w pozycjach dotyczgcych docieplenia scian.

Pytanie nr 28

W projekcie oraz przedmiarze robot wystepujg informacje na temat wymiany stolarki okiennej oraz
drzwiowej. Informacje te sg rozbiezne pomiedzy sobg. Prosze o przedstawienie szczegdétowego
zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej do wymiany. Okre$lenie typow parametrow technicznych,
wspotczynnikow, kolorystyki, rodzaju materiatow odpowiadajgcym budynkom uzytecznosci publicznej.
Zamawiajgcy rowniez podczas wymiany nie przyjat, iz nalezy wymienic drzwi o szerokosci zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INRASTRUKTURY § 62.1. Drzwi wejSciowe do budynku i
ogolnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan powinny mie¢ w Swietle oScieznicy co
najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

W przypadku zachowania tych wytycznych zachodzi konieczno$¢ poszerzenia otworéw w $cianach
budynku.

Prosze o ustosunkowanie sie do w/w spostrzezen.

OdpowiedzZ nr 28

Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.

Pytanie nr 29
Zamawiajgcy przewiduje wymiane rynny oraz rur spustowych natomiast w nastepstwie wykonania
docieplenia dodatkowym zadaniem bedzie wykonanie nowego pasa nadrynnowego ktory
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zdemontowany musi by¢ na konstrukcji trwafej. Dotyczy to takze hakoéw rynny. Prosze o podanie
rozwigzania technicznego montazu hakéw rynnowych oraz pasa nadrynnowego.

Odpowiedz nr 29
Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

Pytanie nr 30

Zamawiajgcy podaje w dokumentacji projektowej iz nalezy wykonac docieplenie elementéw cokotu
ptytami styroduru gr. 12cm natomiast w pozycjach przedmiaru nie ma wzmianki o zastosowaniu takich
rozwigzan oraz nie wystepuje listwa startowa (kapinosowa). Prosze o podanie wysoko$ci czesci
cokotowej wykonanej z w.w. Materiatu oraz jak gteboko nalezy odkopac bgdz wykonac prace zwigzane
Z demontazem opasek istniejgcych w celu prawidtowego wykonania docieplenia $cian na cokole.
Odpowiedz nr 30

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 31

Zamawiajgcy podaje na rysunkach iz nalezy dokona¢ podwyzszenia attyki po wykonanym demontazu
konstrukcji daszku prosze o podanie o ile nadmurowac attyke.

Odpowiedz nr 31

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 32

Zamawiajgcy w przedmiarze robot podaje opis o dostosowaniu schodéw metalowych natomiast w
projekcie technicznym nie wystepuje opis o demontazu ponownym montazu wraz z naprawami prosze
0 wskazanie prawidtowego rozwigzania technicznego oraz okreSlenie go w pozycjach przedmiarowych
w celu przyjecia prawidtowej formy do wyceny.

Odpowiedz nr 32

Patrz odpowiedz na pytanie nr 16.

Pytanie nr 33
Zamawiajgcy w przedmiarze robot oraz projekcie iz nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek schodéw
wejSciowych do budynku lecz nie podaje rodzaju ptytek parametrow technicznych oraz klasy
antyposlizgowosci.
Zaktadajgc kompleksowg renowacje obiektu zamawiajgcy nie na wszystkich wejsciach do budynku
przyjmuje rozwigzania podobne do wejscia gtbwnego. Prosze o wskazanie parametrow materiatowych
oraz czy nalezy wykonac oktadziny w innych wejsciach do obiektu.
Odpowiedz nr 33
Wykonanie okfadzin wykonaé zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i informacjami zawartymi w
opisie. Parametry dla ptytek zew. schodowych nalezy przyjac:

A antyposlizgowo$¢ minimum R9

A twardos$¢ nie nizsza niz 7 w skali Mosha

A nasigkliwos¢ ponizej 3%

A kolor grafitowy

Pytanie nr 34

Inwestor w projekcie przyjmuje wykonaniu 2 warstw siatki do wysokosci 2,6m natomiast w
przedmiarze robot nie ma wzmianki o takim rozwigzaniu. Co jest prawidfowe?

OdpowiedzZ nr 34

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

Pytanie nr 35
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W projekcie umowy § 5p.1 jest zapis ze; pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej niz
po wykonaniu co najmniej 30% warto$ci robot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Natomiast w SIWZ pkt 15 p. pkt 15.5 b wartos$¢ zrealizowanych robét budowlanych wraz
z podatkiem VAT w roku 2015 ma wynosi¢ 175 000,00 PLN; prawdopodobnie bedzie obligowato to
wykonawce do wystawienia faktury jeszcze w 2015 r. Jezeli istnieje taka zaleznosc to kwota 175 tys.
zt nie bedzie stanowita 30% zamdwienia. Prosze o wyja$nienia. Jezeli nasze rozumowanie jest btedne
pytanie staje sie bezprzedmiotowe.

Odpowiedz nr 35

We wzorze umowy § 5. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie robot nastgpi etapami co miesigc na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce,
przy czym pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona nie wczes$niej niz po wykonaniu prac na kwote
175 000 zt i nie pdézniej niz do dnia 18 grudnia 2015 r.

Pytanie nr 36

Czy tynki innego systemu przewidzianego przez wykonawce do wbudowania mogg by¢ barwione w
masie czy zamawiajgcy dopuszcza takze malowanie elewacji.

Odpowiedz nr 36

Patrz odpowiedz na pytanie nr 6.

Pytanie nr 37

W projekcie jest - ,murki otynkowac tynkiem mozaikowym” w przedmiarze robot brak takiej pozycji.
Czy nalezy wykonac¢ w.w tynk?

Odpowiedz nr 37

W opisie technicznym do projektu w pkt 4. ppkt g) mowa o otynkowaniu murkéw wzdtuz obecnego
placu ze smietnikiem. Kolor tnku wg rysunkow elewacji. Tynkiem mozaikowym nalezy otynkowac
cokoty budynku zgodnie z projektem.

Jednoczesénie informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zniejszymi zmianami) wyznacza
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zmiana ulega termin sktadania i otwarcia ofert:
Nowy termin sktadania ofert i wniesienia wadium: 22.10.2015 r. godzina 10:15.

Nowy termin otwarcia ofert: 22.10.2015 r. godzina 10: 30.

Powyzsze terminy wprowadza sie do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (w odpowiednich
punktach).

Zamawiajgcy informuje, ze wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
stajg sie integralng czescig SIWZ i bedg wigzace przy skfadaniu ofert i na etapie realizaciji.

Zatgczniki:
- przedmiar robét po zmianach

Dyrektor Zespotu Szkét Zakonu Pijarow
im. sw. Jozefa Kalasjancjusza

o. Barttomiej Smoczyk
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