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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL
1.1 BUDYNEK A
1.1.1 ELEWACJA WSCHODNIA
1IKNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-  |m?2
d.1.]0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1]analogia R*0,6; $*0.6
6,30*0,5 m? 3,150
RAZEM 3,150
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
1.1 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
60,3*0,6*1,0 m3 36,180
RAZEM 36,180
3|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentdw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m?2
d.1.]0401-01
1.1
60,3*1,30 m? 78,390
RAZEM 78,390
4/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
1.1
60,3*1,3 m? 78,390
RAZEM 78,390
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
1.1
poz.2 m3 36,180
RAZEM 36,180
6|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
1.1
60,3 m 60,300
RAZEM 60,300
7|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1./1604-02
1.1
60,3*11,70 m? 705,510
RAZEM 705,510
8|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.1./1301-07
1.1|analogia
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
9|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
1.1|analogia
54 m? 54,000
RAZEM 54,000
10/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
1.1|analogia
60,30*0,55 m? 33,165
RAZEM 33,165
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-02 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu )
1.1
15 m? 15,000
RAZEM 15,000
12|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oéwietleniowych - DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ szt.
d.1./0501-01
1.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-02 | MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?
d.1./0515-03
1.1|analogia
poz.9 m2 54,000
RAZEM 54,000
14| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
1.1




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.10 m? 33,165
RAZEM 33,165
15 DEMONTAZ NAZWY SZKOLY kpl.
d.1l.lwycena in-
1.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
1.1
36*2,40%1,90 m? 164,160
RAZEM 164,160
17/KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
1.1
60,30*11,70 m2 705,510
OKNA 18*3*2,40*1,9*-1 m?2 -246,240
RAZEM 459,270
18/KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
1.1
(2,4+1,9)*2*18*3*0,26 m?2 120,744
RAZEM 120,744
19/KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
1.1/0108-10
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
20 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1l.lwycena in-
1.1|dywidualna
poz.19 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
21/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy |1
d.1./16z2.52.5.15 |(p0z.:7,8,9,10,11,12,14,15,16,17)
1.1
22|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
1.110202-06
analogia
60*0,5 m? 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.l-ll
1.1
61 m 61,000
RAZEM 61,000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
1.1
61 m 61,000
RAZEM 61,000
1.1.2 ELEWACJA POLNOCNA
25/KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.|/0502-06 R*0,6; $*0.6
1.2|analogia
5,2*0,5 m? 2,600
RAZEM 2,600
26/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1./0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
1.2 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
8,5%0,6*1.0 m3 5,100
RAZEM 5,100
27/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentdw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m?2
d.1./0401-01
1.2
8,5%1,30 m2 11,050
RAZEM 11,050
28/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
1.2
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8,5%1,3 m? 11,050
RAZEM 11,050
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
1.2
poz.26 m3 5,100
RAZEM 5,100
30{KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
1.2
8.5 m 8,500
RAZEM 8,500
31/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
1.2
(6,60+3,3+6,6+3,3)*11,71 m? 231,858
RAZEM 231,858
32|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
1.2
(6,6+0,45)*(10,01-4,28) m? 40,397
RAZEM 40,397
33 DOSTOSOWANIE WENTYLATORA - MONTAZ KSZTALTKI INDYWIDUALNEJ DYS- |szt.
d.l.]wycenain- |TANSOWEJ
1.2|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
1.2|analogia
5%1,0%0,35 m2 1,750
4*0,8*0,35 m?2 1,120
3*2,60*0,35 m? 2,730
RAZEM 5,600
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
1.2|analogia
(6,60+3,3+6,6+3,3+0,7+0,7)*0,55 m? 11,660
RAZEM 11,660
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
1.2
6,6*11,70 m2 77,220
okna potrdj-|2,60%1,1*3*-1 m? -8,580
ne
okna poje- |5%1,6%1,30*-1 m? -10,400
dyhcze
drzwi 2,4%0,9*2*-1 m?2 -4,320
RAZEM 53,920
37|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
1.2
okna potrdj-|2,60%1,1*3 m? 8,580
ne
okna poje- |5%1,6%1,30 m? 10,400
dyhcze
drzwi 2,4*0,9*2+1,1*2,2 m2 6,740
RAZEM 25,720
38|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
1.2
p0z.31+p0z.32 m? 272,255
okna potrdj-|2,60%1,1*3*-1 m? -8,580
ne
okna poje- |5%1,6%1,30*-1 m? -10,400
dyhcze
drzwi (2,4*0,9*2+1,1*2,2)*-1 m2 -6,740
RAZEM 246,535
39| KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
1.2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((2,6*2+1,1*2)*3+(1,6*2+1,3*2)*5+0,9*2+2,4*2*2)*0,26 m?2 16,276
RAZEM 16,276
40 WYKONANIE NAPISU NA ELEWACJI BUDYNKU - ZESPOL SZKOL ZAKONU PI-  |kpl.
d.l.lwycenain- |JAROW IM. SW. JOZEFA KALASANCJUSZA
1.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ DASZKU NAD WEJSCIEM kpl.
d.1l.lwycena in-
1.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1.|/0515-02
1.2
poz.35 m? 11,640
RAZEM 11,660
43|KNR-W 2-02 | MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
1.2|analogia
poz.34 m? 5,600
RAZEM 5,600
44/ KNNR 2 Montaz oécieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z ocieple- |m?
d.1./1103-01 niem
1.2|analogia DRZWI STALOWE PELNE OCIEPLONE
2,1*0,9*2 m? 3,780
RAZEM 3,780
46|KSNR 2 Malowanie krat szt.
d.1./1303-04 R*2; M*2; $*2
1.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47 |KNR-W 2-02 |Wymiana dwdch krat z zaluziami stalowymi w pomieszczeniu wentylato-  |m?2
d.1./1211-01 réow
1.2|analogia
0,9*0.8 m2 0,720
RAZEM 0,720
48|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legtosc 10 km
1.2/0108-10
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
49 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
1.2|dywidualna
poz.48 kpl. 2,700
RAZEM 2,700
50[KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.]162.52.5.15 |(p0z.:31,32,34,35,36,37,38,41,42,43)
1.2
51|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
1.2/0202-06
analogia
(2,4+0,4)*0,5 m?2 1,400
RAZEM 1,400
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.]0401-01 gruncie kat.l-ll
1.2
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
1.2
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
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54|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.1.]1213-04
1.2
59 m 5,900
RAZEM 5,900
55|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia przed wejsciem do pomieszczen szt.
d.1.]1219-03
1.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.3 ELEWACJA POLUDNIOWA
56/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.|/0502-06 R*0,6; $*0.6
1.3|analogia
(6,6+3,3+3,3+6,6+0,45)*0,5*2 m? 20,250
RAZEM 20,250
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
1.3 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(6,6+3,3+3,3+6,6+0,45)*0,6*1,0 m3 12,150
RAZEM 12,150
58/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1.]0401-01
1.3
(6,6+3,3+3,3+6,6+0,45)*1,30 m? 26,325
RAZEM 26,325
59|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.]0207-01
1.3
(6,6+3,3+3,3+6,6+0,45)*1,3 m? 26,325
RAZEM 26,325
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-ll; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
1.3
po0z.57 m3 12,150
RAZEM 12,150
61|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.12629-06
1.3
(6,6+3,3+3,3+6,6+0,45) m 20,250
RAZEM 20,250
62|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1./1604-02
1.3
(0,45+6,60+3,3+6,6+3,3+6,6)*(10,43+1,70) m? 325,691
RAZEM 325,691
63 NAPRAWA SCHODOW ZAPRAWAMI RENOWACY JNYMI szt.
d.1l.lwycena in-
1.3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
1.3|analogia
6*1,0%0,35 m2 2,100
6*0,8*0,35 m2 1,680
2*2,60*0,35 m? 1,820
RAZEM 5,600
65/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
1.3|analogia
(6,60+3,3+6,6+3,3+0,7+0,7)*0,55 m? 11,660
RAZEM 11,660
66/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
1.3
6,611,70 m2 77,220
okna potrdj-|2,60%1,1%2*-1 m? -5,720
ne
okna poje- |(6*1,6%1,30+6*0,6*0,8)*-1 m2 -15,360
dyncze
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drzwi 2,1%0,9*2*-1 m? -3,780
RAZEM 52,360
67 |KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
1.3
okna potrdj-|2,60%1,1*2 m? 5,720
ne
okna poje- |6*1,6%1,30+6*0,6*0.8 m2 15,360
dyhcze
drzwi 2,1*0,9*2 m? 3,780
RAZEM 24,860
68|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
1.3
00z.62 m2 325,691
okna potrdj-|2,60%1,1*2*-1 m? -5,720
ne
okna poje- |(6*1,6*1,30+6*0,6*0,8)*-1 m2 -15,360
dyhcze
drzwi (2,1*0,9*2)*-1 m? -3,780
RAZEM 300,831
69KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi |[m?2
d.1.|2601-06 osciezy
1.3
okna potrdj-|(2,60%2+1,1*2)*2*0,26 m2 3.848
ne
okna poje- |(6*(1,6*2+1,30*2)+6*(0,6*2+0,8*2))*0,26 m?2 13,416
dyhcze
drzwi (2,1*2+0,9)*2*0,26 m?2 2,652
RAZEM 19.916
70 WYKONANIE NAPISU NA ELEWACJI BUDYNKU - ZESPOL SZKOL ZAKONU PI-  |kpl.
d.1./lwycenain- |JAROW IM. SW. JOZEFA KALASANCJUSZA
1.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 WYKONANIE RYSUNKU NA ELEWACJI BUDYNKU kpl.
d.1.lwycena in-
1.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 DOPASOWANIE OGRODZENIA ORAZ FURTKI PO WYKONANIU OCIEPLENIA  |kpl.
d.1.lwycena in-
1.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
1.3
poz.65 m? 11,660
RAZEM 11,660
74/ KNR-W 2-02 |[MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
1.3|analogia
poz.64 m? 5,600
RAZEM 5,600
75/KNNR 2 Montaz oécieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76/KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych m?
d.1./1103-01 DRZWI ZEWNETRZNE OSZKOLONE
1.3|analogia
2,1*0,9*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
77 KSNR 2 Malowanie krat szt.
d.1./1303-04 R*2; M*2; $*2
1.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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78/KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
1.3/0108-10
3.3 m3 3,300
RAZEM 3,300
79 OPLATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
1.3|dywidualna
poz.78 kpl. 3,300
RAZEM 3,300
80|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:62,64,65,66,67,68,70,71,73,74)
1.3
1.1.4 ELEWACJA ZACHODNIA
81|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-  |m?2
d.1.]0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4|analogia R*0,6; $*0.6
13,3*0,5 m? 6,650
RAZEM 6,650
82|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
1.4 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
13,3*0,6*1,0 m3 7,980
RAZEM 7,980
83|KNR AT-03 | Ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1./0101-03
1.4|analogia
13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
84/KNR AT-03  |Rozbidrka nawierzchni betonowej wraz z odwozem m2
d.1./0105-01
1.4
13,3*0,2 m? 2,660
RAZEM 2,660
85/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
1.4
13,3*1,30 m? 17,290
RAZEM 17,290
86/KNNR-W 3  |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
1.4
13.3*1.,3 m? 17,290
RAZEM 17,290
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
1.4
p0z.82 m3 7.980
RAZEM 7,980
88|KNR 2-02 Utozenie nawierzchni/wypetnineia betonem mini. C12/15 m3
d.1./0201-01
1.4|analogia
13,3*0,10*0,12 m3 0,160
RAZEM 0,160
89|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
1.4
13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1./1604-02
1.4
(3,30*5)*11,70 m? 193,050
RAZEM 193,050
91|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
1.4
(0,9+2,4+1,2+42,1+1,5+1,8+1,8+1,5+2,1+1,2+2,4+0,9+2,7+0,6+3,0+0,3+3,3+ m2 245,817
3,3+0,3+3,0+0,6+2,7+0,9+2,4)*(10,01-4,28)
RAZEM 245,817
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92|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.1./1301-07
1.4|analogia
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
93|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
1.4|analogia
(18+18+5)*0,35 m? 14,350
RAZEM 14,350
94/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
1.4|analogia
60,30*0,55 m? 33,165
RAZEM 33,165
95/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.|/0724-02 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu )
1.4
2 m? 2,000
RAZEM 2,000
96/ KNR-W 2-02 |[MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
1.4|analogia
p0z.93 m? 14,350
RAZEM 14,350
97|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
1.4
poz.94 m? 33,165
RAZEM 33,165
98|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
1.4
23*2,40*1,90 m2 104,880
18*2,4*0.8 m? 34,560
RAZEM 139.440
991KNR 2-02 Docieplenie Scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
1.4
60,30*11,70 m2 705,510
OKNA 23*2,40*%1,9*-1+18*2,4*0,8*-1 m2 -139,440
RAZEM 566,070
100|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
1.4
(2,4*2+1,9*2)*23*0,26+(2,4*2+0,8*2)*18*0,26 m2 81,380
RAZEM 81,380
101|KNR-W 2-02 |Demontaz rolet zewnetrznych i dostarczenie do pomieszczen Zamawiajg- [m?2
d.1./1038-01 cego
1.4|analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
1.4/0108-10
3.4 m3 3,400
RAZEM 3,400
103 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1l.lwycena in-
1.4|dywidualna
poz.102 kpl. 3,400
RAZEM 3,400
104|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowanh grupy 4
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:90,91,92,93,94,95,96,97,98,99)
1.4
1.1.5 NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
105|KNR 4-03 Demontaz starej instalacji odgromowej z sprawdzaniem i koordynacjgz |m
d.1.]0704-03 innymi robotami
1.5|analogia R*0,6; $*0.6
240 m 240,000
RAZEM 240,000
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106 Wykonanie instalacji odgromowej (utozenie przewoddw, wspornikdw, pu-|kpl.
d.l.l]wycena in- |szek konfrolnych) wraz z opracowaniami niezbednymi do wykonania ins-
1.5|dywidualna |falacji odgromowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 5-08 |Uktadanie rur dla instalacji odgromowej pod tynkiem m
d.1./0107-02
1.5|analogia
82 m 82,000
RAZEM 82,000
108/KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 |kpl.
d.1./1348-01 m
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNP 18 D13 |Pomiar rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, |szt
d.1./1346-01 pierwsze ztqcze kontrolne
1.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2 SALA GIMNASTYCZNA
1.2.1 ELEWACJA WSCHODNIA
110/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.|]0502-06 R*0,6; $*0.6
2.1|analogia
24,4*0,5*2 m?2 24,400
RAZEM 24,400
111/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
2.1 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
24,4*0,6*1,0 m3 14,640
RAZEM 14,640
112|KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1./0101-03
2.1|analogia
24,4 m 24,400
RAZEM 24,400
113|KNR AT-03  |Rozbidrka nawierzchni betonowej wraz z odwozem m2
d.1./0105-01
2.1
24,4*0,2 m? 4,880
RAZEM 4,880
114/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
2.1
24,4*1,30 m? 31,720
RAZEM 31,720
115/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
2.1
24,4*1,3 m? 31,720
RAZEM 31,720
116/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. {m3
d.1./0320-0101  |I-ll; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2.1
poz.111 m3 14,640
RAZEM 14,640
117/KNR 2-02 Utozenie nawierzchni/wypetnineia betonem mini. C12/15 m3
d.1./0201-01
2.1|analogia
24,4*0,10*0,12 m3 0,293
RAZEM 0,293
118|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
2.1
24,4 m 24,400
RAZEM 24,400
119/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.1
(3,0%9+1,0)*(8,20+1,7) m2 277,200
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RAZEM 277,200
120|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m?
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
2.1|analogia
22*1,4*0,35 m? 10,780
RAZEM 10,780
121|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
2.1|analogia
30,60*0,55 m? 16,830
RAZEM 16,830
122|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.]0724-02 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu )
2.1
2 m? 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-02 [MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
2.1|analogia
p0z.120 m? 10,780
RAZEM 10,780
124|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
2.1
poz.121 m?2 16,830
RAZEM 16,830
125/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
2.1
11*1,40%0,90 m2 13,860
11*1,4*1,85 m? 28,490
RAZEM 42,350
126|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
2.1
4,2*3,6+(9*3,0)*(8,20+1,7) m2 282,420
OKNA 11%1,4*0,90*-1+11*1,4*1,85*-1 m? -42,350
RAZEM 240,070
127|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
2.1
(1,4*2+0,9*2)*11*0,26+(1,4*2+1,85*2)*11*0,26 m? 31,746
RAZEM 31,746
128/ KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
2.1/0108-10
3 m3 3.000
RAZEM 3,000
129 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1l.lwycena in-
2.1|dywidualna
poz.128 kpl. 3.000
RAZEM 3,000
130|/KNR 2-02r. [Czas pracy rusztowan grupy 5
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:119,120,121,122,123,124,125,126)
2.1
1.2.2 ELEWACJA POLNOCNA
131|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1./0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
2.2 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
12,5*0,6*1,0 m3 7,500
RAZEM 7,500
132|KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1./0101-03
2.2|analogia
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
133|KNR AT-03  |Rozbidrka nawierzchni betonowej wraz z odwozem m2
d.1./0105-01
2.2
12,5*0,7 m2 8,750
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RAZEM 8,750
134/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
2.2
12,5*%1,30 m? 16,250
RAZEM 16,250
135/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
2.2
12,5%1,3 m? 16,250
RAZEM 16,250
136/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2.2
poz.131 m3 7,500
RAZEM 7,500
137|KNR 2-02 Utozenie nawierzchni/wypetnineia betonem mini. C12/15 m3
d.1./0201-01
2.2|analogia
12,5*0,70*0,12 m3 1,050
RAZEM 1,050
138|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
2.2
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
139|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.2
(12,19)*8,8+3,0*5,6 m? 124,072
RAZEM 124,072
140/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
2.2|analogia
(12,19+3,0+2,81)*0,55 m? 9,900
RAZEM 9,900
T41/KNNR-W 9 [Wymiana opraw oéwietleniowych - DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ szt.
d.1./0501-01
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
2.2
1.7 m? 1,700
RAZEM 1,700
143|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
2.2
12,19*8,8+3,0*5,6+2,81*2,10 m? 129,973
RAZEM 129,973
144/ KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1./0209-06
2.2
2,47*17+3,35*5+2,55%11+0,8*6+12,4*2+15,2 m 131,590
RAZEM 131,590
145|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
2.2
poz.140 m2 9,900
RAZEM 9,900
146/KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
2.2|0108-10
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
147 OPLATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1l.lwycena in-
2.2|dywidualna
poz.146 kpl. 1,100
RAZEM 1,100
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148|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy é
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:139,140,141,142,143,145)
2.2
1.2.3 ELEWACJA POLUDNIOWA
149 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.|/0502-06 R*0,6; $*0.6
2.3|analogia
9*0,5*2 m? 9,000
RAZEM 9,000
150/KNR O-11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownegi uzycia|m?
d.1./0320-01 R*0,6; $*0.6
2.3|analogia
(1,2+5,5)*0.,8 m? 5,360
RAZEM 5,360
151|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-Il zwydobyciem urobku topatqg lub wy-
2.3 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(12,2+3,0+2,8+0,2+2,3)*0,6*1,0 m3 12,300
RAZEM 12,300
152|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
2.3
20,5*1,30 m? 26,650
RAZEM 26,650
153|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
2.3
20,5*%1,3 m? 26,650
RAZEM 26,650
154/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-ll; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2.3
poz.151 m3 12,300
RAZEM 12,300
155/KNR O-11 Odtworzenie nwierzchni z kostki betonowej z rozbidrki. m2
d.1./0320-01
2.3
(1,2+5,5)*0.,8 m? 5,360
RAZEM 5,360
156/ KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
2.3
24,4 m 24,400
RAZEM 24,400
157/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.3
(12,19+3,0+2,81+0,19+2,35+0,46+0,19+3,0+2,81+0,19+0,45)*(8,20+1,70) m? 273,636
RAZEM 273,636
158 DOSTOSOWANIE WRAZ Z NAPRAWA SCHODOW STALOWYCH DO WYKO-  |szt.
d.1.lwycenain- |NANEGO OCIEPLENIA
2.3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
2.3|analogia
(12,19+3,0+2,81+0,19+2,35+0,46+0,19+3,0+2,81+0,19+0,45)*0,55 m? 15,202
RAZEM 15,202
160/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
2.3
3.3 m? 3,300
RAZEM 3,300
161/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
2.3
drzwi 2,2*2,35%2 m? 10,340
RAZEM 10,340
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162|KNR 2-02 Docieplenie Scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
2.3
poz.157 m2 273,636
drzwi (2,1*2,35*2)*-1 m? -9,870
RAZEM 263,766
163|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
2.3
(2,1+2,35*2)*2*0,26 m? 3,536
RAZEM 3,536
164/ KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1./0209-06
2.3
14*3,48+3,7*5+0,89*17+1,53*7+18,9*2 m 130,840
RAZEM 130,860
165 WYKONANIE NAPISU NA ELEWACJI BUDYNKU - SALA GIMNASTYCZNA kpl.
d.1.lwycena in-
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166 WYKONANIE RYSUNKU NA ELEWACJI BUDYNKU kpl.
d.1l.lwycena in-
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 DOPASOWANIE OGRODZENIA PO WYKONANIU CIEPLENIA kpl.
d.1l.lwycena in-
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
2.3
p0z.159 m? 15,202
RAZEM 15,202
169 |KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
2.3|0108-10
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
170 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
2.3|dywidualna
poz.169 kpl. 1,600
RAZEM 1,600
171/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.1./16z2.52.5.15 |(p0z.:157,158,159,160,161,162,165,166,168)
2.3
172|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
2.3|0202-06
analogia
6,3*0,5 m? 3.150
RAZEM 3,150
173|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.l-ll
2.3
7.1 m 7,100
RAZEM 7,100
174/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
2.3
7.1 m 7,100
RAZEM 7,100
1.24 ELEWACJA ZACHODNIA
175/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.|/0502-06 R*0,6; $*0.6
2.4|analogia
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*0,5 m2 15,300
RAZEM 15,300

-14 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
176/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
2.4 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*0,6*1,0 m3 18,360
RAZEM 18,360
177/KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
2.4
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*1,30 m? 39,780
RAZEM 39.780
178/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
2.4
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*1,3 m? 39,780
RAZEM 39.780
179/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2.4
poz.176 m3 18,360
RAZEM 18,360
180|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
2.4
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6) m 30,600
RAZEM 30,600
181/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.4
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*((9,9+9,4)* |m?2 295,290
0.5)
RAZEM 295,290
182 NAPRAWA SWIETLIKA W SCIANIE - ROZWIAZANIE ZGODNIE Z PROJEKTEM m?2
d.1l.lwycena in-
2.4|dywidualna
1,9*30,6 m? 58,140
RAZEM 58,140
183|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
2.4|analogia
10*2,7*0,35 m? 9,450
RAZEM 9,450
184|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
2.4|analogia
(3,0+3,0+3,0+2,1+0,9+2,4+0,6+2,7+0,3+6,0+0,3+2,7+0,6+2,4+0,6)*0,55 m? 16,830
RAZEM 16,830
185/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.|/0724-02 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu )
2.4
3.4 m? 3,400
RAZEM 3,400
186/ KNR-W 2-02 [MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
2.4|analogia
poz.183 m? 9,450
RAZEM 9,450
187 |KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
2.4
p0z.184 m? 16,830
RAZEM 16,830
188|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
2.4
10*2,70*1,1 m2 29,700
RAZEM 29,700
189|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
2.4
p0z.181 m2 295,290
OKNA 10%2,7*1,1*-1 m? -29,700

-15-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052




PRZEDMIAR

-16 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 265,590
190|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
2.4
(2,7*2+1,1*2)*10*0,26 m? 19,760
RAZEM 19.760
191/KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1.|/0209-06
2.4
11*1,51+4,5%11 m 66,110
RAZEM 66,110
192|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legtosc 10 km
2.4/0108-10
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
193 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
2.4|dywidualna
p0z.192 kpl. 1,400
RAZEM 1,400
194|/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 8
d.1.]162.52.5.15 |(p0z.:181,182,183,184,185,186,187,188,189)
2.4
195/KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
2.4/0202-06
analogia
30,6*0,5 m? 15,300
RAZEM 15,300
196/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.]0401-01 gruncie kat.l-ll
2.4
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
197/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
2.4
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
1.2.5 NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
198|KNR 4-03 Demontaz starej instalacji odgromowej z sprawdzaniem i koordynacjgz |m
d.1.]0704-03 innymi robotami
2.5|analogia R*0,6; $*0.6
180 m 180,000
RAZEM 180,000
199 Wykonanie instalacji odgromowej (utozenie przewoddw, wspornikdw, pu-|kpl.
d.l.l]wycena in- |szek kontrolnych) wraz z opracowaniami niezbednymi do wykonania ins-
2.5|dywidualna |falacji odgromowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR-W 5-08 |Uktadanie rur dla instalacji odgromowej pod tynkiem m
d.1./0107-02
2.5|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
201|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 |kpl.
d.1.]1348-01 m
2.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202/KNP 18 D13 |Pomiar rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, szt
d.1.]1346-01 pierwsze ztgcze kontrolne
2.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3 BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
1.3.1 ELEWACJA WSCHODNIA
203|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
3.1 ciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
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3.5*0,6*1.0 m3 2,100
RAZEM 2,100
204|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentdw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m?2
d.1./0401-01
3.1
3.5%1,30 m? 4,550
RAZEM 4,550
205/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
3.1
3.5%1.3 m? 4,550
RAZEM 4,550
206|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. {m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
3.1
p0z.203 m3 2,100
RAZEM 2,100
207 |KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1.|/0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
3.1/0202-06
analogia
3.5*0,5 m? 1,750
RAZEM 1,750
208|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.l-ll
3.1
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
209 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
3.1
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
210|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
3.1
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
211/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
3.1
(3,60*11+1,3+2,3+3,6+0,7+3,3*5)*(4,22) m? 270,080
RAZEM 270,080
212|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m?
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
3.1lanalogia
10*2,40*0,35 m? 8,400
RAZEM 8,400
213|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
3.1lanalogia
(3,60*11+1,3+2,3+3,6+0,7+3,3*5)*0,55 m? 35,200
RAZEM 35,200
214|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-02 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu )
3.1
1,1 m?2 1,100
RAZEM 1,100
215/KNR-W 2-02 |MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
3.1lanalogia
p0z.212 m?2 8,400
RAZEM 8,400
216/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
3.1
po0z.213 m?2 35,200
RAZEM 35,200
217/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
3.1
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10*2,40*1,90 m? 45,600
RAZEM 45,600
218|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
3.1
(3,60*11+1,3+2,3+3,6+0,7+3,3*5)*4,22 m2 270,080
OKNA 10*2,40*1,9*-1 m? -45,600
RAZEM 224,480
219|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
3.1
(2,4*2+1,9*2)*10*0,26 m? 22,360
RAZEM 22,360
220|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
3.1/0108-10
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
221 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
3.1|dywidualna
poz.220 kpl. 1,900
RAZEM 1,900
222|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowah grupy 9
d.1.1162.52.5.15 |(p0z.:211,212,213,214,215,216,217,218)
3.1
1.3.2 ELEWACJA POLNOCNA
223|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
3.2 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
6*0,6*1,0 m3 3,600
RAZEM 3,600
224/ KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
3.2
6*1,30 m2 7,800
RAZEM 7,800
225/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
3.2
6*1,3 m2 7,800
RAZEM 7,800
226|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101 |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
3.2
p0z.223 m3 3,600
RAZEM 3,600
227 KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
3.2/0202-06
analogia
6*0,5 m? 3.000
RAZEM 3,000
228|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.]0401-01 gruncie kat.l-ll
3.2
1<) m 6,000
RAZEM 6,000
229|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
3.2
1<) m 6,000
RAZEM 6,000
230|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
3.2
1<) m 6,000
RAZEM 6,000
231/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
3.2
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(0,19+2,81+3,0+0,19)*(8,20+0,4) m? 54,472
RAZEM 54,472
232|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
3.2
(0,46+2,35+1,19+2,81)*(6,10+0,95) m? 48,011
RAZEM 48,011
233|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
3.2|analogia
2*2,0*0,35 m2 1,400
4*1,1*0,35 m? 1,540
RAZEM 2,940
234|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
3.2|analogia
(0,45+0,19+2,81+3,0+0,19+0,46+2,35+0,19+2,81+0,46+2,35+0,19+2,81+3,0)* |m?2 11,693
0,55
RAZEM 11,693
235|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
3.2
3.4 m? 3,400
RAZEM 3,400
236|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
3.2
okna pod- [2,60*2,4*2 m? 12,480
wojne
okna poje- [4*1,1*1,1 m? 4,840
dyncze
RAZEM 17,320
237|KNR 2-02 Docieplenie Scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
3.2
(0,19+2,81+3,0+0,19)*(8,20+0,6)+(0,46+2,35+1,19+2,81)*(6,10+0,95)+3,0* m2 112,083
(2,6+0,6)
okna pod- [2,60%2,4*2*-1 m? -12,480
wojne
okna poje- |4*1,1%1,1*-1 m?2 -4,840
dyncze
RAZEM 94,763
238|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
3.2
(1,1*4*4+2,6*2*2+2,4*2*2)*0,26 m2 9.776
RAZEM 9,776
239|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
3.2
p0z.234 m?2 11,693
RAZEM 11,693
240|KNR-W 2-02 |MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
3.2|analogia
p0z.233 m? 2,940
RAZEM 2,940
241|KSNR 2 Malowanie krat szt.
d.1./1303-04 R*2; M*2; S$*2
3.2|analogia
1<) szt. 6,000
RAZEM 6,000
242|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
3.2/0108-10
22 m3 2,200
RAZEM 2,200
243 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1l.lwycena in-
3.2|dywidualna
p0z.242 kpl. 2,200
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RAZEM 2,200
244|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 10
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:231,232,233,234,235,236,237,239,240)
3.2
1.33 ELEWACJA ZACHODNIA
245|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.]0502-06 R*0,6; $*0.6
3.3|analogia
(2,0*4+2,4)*0,5*2 m? 10,400
RAZEM 10,400
246|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1./0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
3.3 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(46,9-3.6)*0,6*1,0 m3 25,980
RAZEM 25,980
247|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentdw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m?2
d.1.]0401-01
3.3
(46,9-3,6)*1,30 m? 56,290
RAZEM 56,290
248/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.]0207-01
3.3
(46,9-3.6)*1.3 m? 56,290
RAZEM 56,290
249|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
3.3
p0z.246 m3 25,980
RAZEM 25,980
250|KNR 2-31 Odtworzenie chodnikow i wejs¢ przed klasami - 100% ptyt z odzysku m2
d.1.]0502-06
3.3
(2,0*4+2,4)*0,5*2 m? 10,400
RAZEM 10,400
251|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.12629-06
3.3
(0,7+2,6+1,042,3+0,4+0,9+2,4+1,2+2,1+1,5+1,8+1,8+1,5+2,1+1,2+2,4+0,9+ m 40,800
2,7+0,6+3,0+0,3+3,3+3,3+0,3+3,0+0,6+2,7+0,3)-4*0,9-1,4-1,1
RAZEM 40,800
252/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.]1604-01
3.3
(0,7+2,6+1,0+2,3+0,4+0,9+2,4+1,2+2,1+1,5+1,8+1,8+1,5+2,1+1,2+2,4+0,9+ m?2 314,230
2,7+0,6+3,0+0,3+3,3+3,3+0,3+3,0+0,6+2,7+0,3)*(6.7
RAZEM 314,230
253|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
3.3|analogia
((1,8+0,9)*5+3,3*5+22*1,2+42*0,9)*0,35 m? 32,970
RAZEM 32,970
254/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.]0535-04
3.3
47%Q m 94,000
RAZEM 94,000
255|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|/0535-06
3.3
6,7¥3+2,5 m 22,600
RAZEM 22,600
256/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.]0509-04
3.3
p0z.254 m 94,000
RAZEM 94,000
257|KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o ér. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.]0511-04
3.3
p0z.255 m 22,600
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RAZEM 22,600
258 DOSTOSOWANIE RUR SPUSTOWYCH Z RYNIEN PO ZALOZENIU OCIEPLENIA - |kpl.
d.1.lwycena in-
3.3|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3,000
259|KNR-W 2-02 |MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
3.3|analogia
p0z.253 m? 32,970
RAZEM 32,970
260/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
3.3
drzwi 2,0%0,9*5+2,2*2*2 m2 17,800
okna 5*0,9*%1,0+2,7*5%1,0+1,4*42*1,1+22*1,2*1,1 m?2 111,720
RAZEM 129,520
261|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
3.3
(0,7+2,6+1,0+2,3+0,4+0,9+2,4+1,2+2,1+1,5+1,8+1,8+1,5+2,1+1,2+2,4+0,9+ m?2 117,250
2,7+0,6+3,0+0,3+3,3+3,3+0,3+3,0+0,6+2,7+0,3)*2,5
(0,7+2,6+1,0+2,3+0,4+0,9+2,4+1,2+2,1+1,5+1,8+1,8+1,5+2,1+1,2+2,4+0,9+ m2 168,840
2,7+0,6+3,0+0,3+3,3+3,3+0,3+3,0+0,6+2,7+0,3) *(6,09-2,49)
drzwi (2,0%0,9*5+2,2*2*2)*-1 m2 -17,800
okna (5*0,9*%1,0+2,7*5*1,0+1,4*42*1,1+22*1,2*1,1)*-1 m?2 -111,720
RAZEM 156,570
262|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
3.3
(0,9%2+1,0%2)*5*%0,26+(2,7*2+1,0¥2)*5*0,26+(1,2*2+1,1*2)*22*0,26+(2,0*2+ m?2 47,242
0,9)*5*0,26
RAZEM 47,242
263 NAPRAWA KONSTRUKCJI SCHODOW BETONOWYCH WYPRAWAMI PCC kpl.
d.l.lwycenain- |WRAZ Z OCZYSZCZENIEM PRZEZ PIASKOWANIE HYDRODYNAMICZNE
3.3/ dywidualna [DOJSC DO KLAS ORAZ KONSTRUKCJI SCINEK
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
264 PRZEROBIENIE WYLOTU Z WENTYLACJI SALI POD KLASAMI - ZALOZENIE WY- |kpl.
d.1.|wycena in- |WIETRZNIKA OCYNKOWANEGO NASCIENNIEGO
3.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
265/KNNR 2 Montaz oécieznic stalowych drzw zewnetrznych szt.
d.1./1104-01
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266|KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z ocieple- |m?
d.1./1103-01 niem
3.3|analogia DRZWI STALOWE PEXNE OCIEPLONE
2,1*0,9*1 m? 1,890
RAZEM 1,890
267|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
3.3/0108-10
4,4 m3 4,400
RAZEM 4,400
268 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
3.3|dywidualna
poz.267 kpl. 4,400
RAZEM 4,400
269|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowanh grupy 11
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:252,253,254,261)
3.3
270/KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
3.3/0202-06
analogia
4,5*0,5 m2 2,250
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RAZEM 2,250
271|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.]0401-01 gruncie kat.l-ll
3.3
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
272|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
3.3
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
1.34 NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
273|KNR 4-03 Demontaz starej instalacji odgromowej z sprawdzaniem i koordynacjgz |m
d.1.]0704-03 innymi robotami
3.4/analogia R*0,6; $*0.6
98 m 98,000
RAZEM 98,000
274 Wykonanie instalacji odgromowej (utozenie przewoddw, wspornikdw, pu-|kpl.
d.l.l]wycena in- |szek kontrolnych) wraz z opracowaniami niezbednymi do wykonania ins-
3.4/ dywidualna |talacji odgromowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
275/KNR-W 5-08 |Uktadanie rur dla instalacji odgromowej pod tynkiem m
d.1./0107-02
3.4|analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
276/KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 |kpl.
d.1.]1348-01 m
3.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
277/KNP 18 D13 |Pomiar rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, szt
d.1.]1346-01 pierwsze ztgcze kontrolne
3.4
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
1.4 WEJSCIE GLOWNE WRAZ Z HOLEM/KAPLICA | CZESCIA ADMINISTRACYJINA
1.4.1 ELEWACJA WSCHODNIA
278|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
4.1 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*0,6*1,0 m3 13,860
RAZEM 13.860
279/ KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1.]0401-01
4.1
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*1,30 m2 30,030
RAZEM 30,030
280/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
4.1
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*1,3 m? 30,030
RAZEM 30,030
281|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
4.1
p0z.278 m3 13,860
RAZEM 13.860
282|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
4.110202-06
analogia
23,1*0,5 m?2 11,550
RAZEM 11,550
283|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.]0401-01 gruncie kat.l-ll
4.1
23,1 m 23,100
RAZEM 23,100
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284|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
4.1
23,1 m 23,100
RAZEM 23,100
285/KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
4.1
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5) m 23,100
RAZEM 23,100
286|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4.1
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*(4,28+1,7) m? 138,138
RAZEM 138,138
287 /KNR 4-01 Wymiana krat z wypetnieniem siatkg na okienkach szt.
d.1./1301-07
4.1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
288/KNR 4-01 Wymiana krat wentylacyjnych (z zaluzjami stalowymi) 0,6x0,8 szt.
d.1./1301-07
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289 WYMIANA KRAT NA WLOCIE/WYLOCIE WENTYLATOROW kpl.
d.1.lwycena in-
4.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
290|KNR-W 2-02 |Wymiana pieciu krat pretowych z siatka zabezpieczajgcqg przed dosta-  |m?2
d.1./1211-01 niem sie gryzoni do pomieszczen pod czescig administracyjng
4.1|analogia
0,6*0,4*5 m? 1,200
RAZEM 1,200
291/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m?
d.1./0535-08 Rozebranie parapetéw
4.1|analogia
6*2,25*%0,35+6*0,6*0,35 m? 5,985
RAZEM 5,985
292|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
4.1|analogia
(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*0,55 m? 12,705
RAZEM 12,705
293|KNR-W 2-02 |MONTAZ PARAPETOW 7 BLACHY m?2
d.1./0515-03
4.1|analogia
p0z.291 m? 5,985
RAZEM 5,985
294|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
4.1
p0z.292 m? 12,705
RAZEM 12,705
295 DEMONTAZ DASZKU/OStONY Z P£YT AZBESTOWO CEMENTOWYCH ORAZ  |kpl.
d.1.|wycena in- |DEMONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
4.1|dywidualna
UWAGA
WYKONANIE DEMONTAZU PRZEZ FIRME POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO UTYLIZACJI AZBESTU | SKEADOWANIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
296/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
4.1
6*2,25*1,4+6*0,5*0,60 m2 20,700
RAZEM 20,700
297|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
4.1
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(2,3+1,0+2,6+0,7+3,3*5)*(4,28+1,7) m2 138,138
OKNA (6*2,25%1,4+6*0,5*0,60)*-1 m? -20,700
RAZEM 117,438
298| KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
4.1
6*(2,25%2+1,4*2+0,5*2+0,60*2)*0,26 m?2 14,820
RAZEM 14,820
299|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
4.1/0108-10
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
300 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI - z wytgczeniem azbestu |m3
d.1l.lwycena in-
4.1|dywidualna
00z.299 m3 12,000
RAZEM 12,000
301|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 12
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:286,288,291,292,293,294,295,296,297)
4.1
1.4.2 ELEWACJA POLNOCNA
302|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
4.2 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
2,5*0,6*1,0 m3 1,500
RAZEM 1,500
303|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1./0401-01
4.2
2,5%1,30 m? 3.250
RAZEM 3,250
304|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
4.2
2,5%1,3 m2 3.250
RAZEM 3,250
305|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
4.2
p0z.302 m3 1,500
RAZEM 1,500
306|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.|2629-06
4.2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
307|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4.2
(6,6+0,45+6,15+2,85+0,45+0,19)*((4,28+1,12+4,28)/2) m?2 80,780
RAZEM 80,780
308 NAPRAWA KRATY ZABEZPIECZAJACEJ ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA WRAZ szt.
d.1.|wycenain- |[MALOWANIEM, OTYNKOWANIE MURKU ORAZ WNEKI | POMALOWANIE NA
4.2|dywidualna |KOLOR ZGODNIE Z PROJEKTEM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309 |KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
4.2|analogia
2*1,5*0,35 m2 1,050
RAZEM 1,050
310/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- [m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
4.2|analogia
(6,6+0,45+6,15+2,85+0,45+0,19)*0,55 m2 9,180
RAZEM 9,180
311|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z ceglty, |m?2
d.1.]0724-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
4.2
1,8 m2 1,800
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RAZEM 1,800
312|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
4.2
okna 1,5%1,1*2 m2 3,300
drzwi 2,1*0,9 m? 1,890
RAZEM 5,190
313|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
4.2
(6,6+0,45+6,15+2,85+0,45+0,19)*((4,28+1,12+4,28) /2) m2 80,780
okna 1,5%1,1%2*%-1 m2 -3,300
drzwi 2,1*0,9*-1 m? -1,890
RAZEM 75,590
314|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
4.2
((2,1*2+0,9)+(1,5*2+1,1*2)*2)*0,26 m? 4,030
RAZEM 4,030
315|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1.|/0515-02
4.2
po0z.310 m? 9,180
RAZEM 9,180
316/KNR-W 2-02 |[MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
4.2|analogia
p0z.309 m? 1,050
RAZEM 1,050
317|KNNR 2 Montaz oécieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
318|KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z ocieple- |m?
d.1./1103-01 niem
4.2|analogia DRZWI PELNE OCIEPLONE
2,1*0,9 m2 1,890
RAZEM 1,890
319 DEMONTAZ DASZKU/OSLONY Z PLYT AZBESTOWO CEMENTOWYCH ORAZ  |kpl.
d.1.|wycena in- |DEMONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
4.2|dywidualna
UWAGA
WYKONANIE DEMONTAZU PRZEZ FIRME POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO UTYLIZACJI AZBESTU | SKEADOWANIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
320|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbidrek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
4.2/0108-10
1.9 m3 1,900
RAZEM 1,900
321 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
4.2|dywidualna
poz.320 kpl. 1,900
RAZEM 1,900
322|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 13
d.1./16z2.52.5.15 |(p0z.:307,309,310,311,312,313,315,319)
4.2
323|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
4.2/0202-06
analogia
2,5*0,5 m? 1,250
RAZEM 1,250
324|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.l-ll
4.2
3 m 3.000
RAZEM 3,000

-25-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31052




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
325|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
4.2
3 m 3.000
RAZEM 3,000
326|KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia przed wejsciem do pomieszczen szt.
d.1./1219-03
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143 ELEWACJA POLUDNIOWA
327|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4.3
(2,85+0,45+6,15+0,45)*(4,28+1,70) m? 59,202
RAZEM 59,202
328|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
4.3
(2,85+0,45+6,15+0,45)*3,9 m2 38,610
drzwi 2,5%5,9*-1 m2 -14,750
whneki 3,6*2,0%2 m? 14,400
RAZEM 38,260
329|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
4.3
(2,5+2,5+5,9)*0,26 m? 2,834
RAZEM 2,834
330(KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
4.3
(2,85+0,45+6,15+0,45)*0,55 m? 5,445
RAZEM 5,445
331|KNR 0-19 MONTAZ SCIANK|I WEJSCIOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI m?2
d.1./1024-10 z sz.
4.3|2.3.
analogia
2,5*5,9 m2 14,750
RAZEM 14,750
332 DEMONTAZ DASZKU/OSLONY Z PLYT AZBESTOWO CEMENTOWYCH ORAZ  |kpl.
d.1.|wycena in- |DEMONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
4.3|dywidualna
UWAGA
WYKONANIE DEMONTAZU PRZEZ FIRME POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO UTYLIZACJI AZBESTU | SKEADOWANIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbidrek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
4.3/0108-10
1.9 m3 1,900
RAZEM 1,900
334 OPYATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI kpl.
d.1.lwycena in-
4.3|dywidualna
poz.333 kpl. 1,900
RAZEM 1,900
335|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowanh grupy 14
d.1./162.52.5.15 |(p0z.:327,328,330,332)
4.3
336|KNR 2-31 Opaska wokdt budynku w miejscach nawierzchni trawiastej - nawierzch- |m?2
d.1./0202-05 nia zwirowa - wykonany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
4.3/0202-06
analogia
10,5*0,5 m? 5,250
RAZEM 5,250
337|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1./0401-01 gruncie kat.l-ll
4.3
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
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338|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.]0403-01 piaskowej
4.3
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
339|KNR 4-04 Rozebranie ptytek z schodow wejsciowych do obiektu m2
d.1.]0504-03
4.3
(6,15+2,85)*4,20 m? 37,800
RAZEM 37,800
340|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m?
d.1./0101-01 czenie i zmycie podtfoza
4.3
p0z.339 m? 37,800
RAZEM 37,800
341|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- |m?
d.1.]0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.3
p0z.339 m? 37,800
RAZEM 37,800
342|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - napra- |m?
d.1.]0101-06 wa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4.3
00z.339 m? 37,800
RAZEM 37,800
343|NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek antyposlizgowych na zaprawie klejo-  |m?
d.1./2810-05 wej o grub.warstwy 5 mm
4.3
p0z.339 m? 37,800
RAZEM 37,800
1.4.4 ELEWACJA ZACHODNIA
344|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1.]0502-06 R*0,6; $*0.6
4.4|analogia
(3,3*5+0,7-2,8-6,6)*0.5 m? 3,900
RAZEM 3,900
345|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, ko-  |m3
d.1.]0317-0101 lektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatqg lub wy-
4.4 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(3,3*5+0,7)*0,6*1,0 m3 10,320
RAZEM 10,320
346|KNR 9-15 Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt XPS Styrodur - pionowe m2
d.1.]0401-01
4.4
(3,3*5+0,7)*1,30 m? 22,360
RAZEM 22,360
347|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.]0207-01
4.4
(3,3*5+0,7)*1.3 m? 22,360
RAZEM 22,360
348|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1./0320-0101  |I-ll; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
4.4
p0z.345 m3 10,320
RAZEM 10,320
349|KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm - 100% ptyt z odzys- |m?2
d.1.]0502-06 ku
4.4
(3,3*5+0,7-2,8-6,6)*0.5 m2 3,900
RAZEM 3,900
350|KNR 0-28 Montaz listwy startowej z kapinosem m
d.1.12629-06
4.4
(3,3*5+0,7)-2,4 m 14,800
RAZEM 14,800
351|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1.]0535-08 Rozebranie parapetow
4.4|analogia
(4*2,25)*0,35 m2 3,150
RAZEM 3,150
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352|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4.4
(6,60)*(4,28+1,7) m? 39,468
RAZEM 39,468
353|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nada- |m?2
d.1.]0535-08 jacej sie do uzytku
4.4|analogia
(3,3*5+0,7)*0,55 m? 9,460
RAZEM 9,460
354|KNR-W 2-02 |[MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY m?2
d.1./0515-03
4.4|analogia
poz.351 m? 3,150
RAZEM 3,150
355|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1./0515-02
4.4
p0z.353 m? 9,460
RAZEM 9,460
356|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m2
d.1./0925-01
4.4
4*2,20%1,90 m2 16,720
2*2,4*0.9 m? 4,320
RAZEM 21,040
357|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.1.|2601-02 warstwy siatki wraz z wykonaniem tynku i utozeniem listew naroznikowych
4.4
6,6%(4,28+1,7)+(3,3*3+0,7)*4,28 m2 84,836
OKNA 4%2,40%1,9*-1 m2 -18,240
DRZWI 2*2,4%1,0*-1 m? -4,800
RAZEM 61,796
358|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi [m?2
d.1.|2601-06 osciezy
4.4
(2,4*2+1,9*2)*4*0,26+(2,4*2+1,0¥2)*2*0,26 m? 12,480
RAZEM 12,480
359 DEMONTAZ DASZKU/OSLONY Z PLYT AZBESTOWO CEMENTOWYCH ORAZ  |kpl.
d.1.|wycena in- | DEMONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
4.4/ dywidualna
UWAGA
WYKONANIE DEMONTAZU PRZEZ FIRME POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO UTYLIZACJI AZBESTU | SKEADOWANIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
360 NAPRAWA KRATY ORAZ CHODNIKA PRZY WEJSCIU kpl.
d.1.lwycena in-
4.4/ dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
361|KNR-W 2-02 |Wykonanie tynku przy zejsciu do piwnicy. m2
d.1./0908-01
4.4|analogia
8.1 m? 8,100
RAZEM 8,100
362|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1./0108-09 legto$¢ 10 km
4.4/0108-10
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
363 OPLATA ZA UTYLIZACJE ELEMENTOW Z ROZBIORKI - z wytgczeniem azbestu |kpl.
d.1.lwycena in-
4.4/ dywidualna
p0z.362 kpl. 1,100
RAZEM 1,100
364|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 15
d.1./16z2.52.5.15 |(p0z.:351,352,353,355,357,359)
4.4
1.4.5 NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
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365|KNR 4-03 Demontaz starej instalacji odgromowej z sprawdzaniem i koordynacjgz |m
d.1.]0704-03 innymi robotami
4.5/analogia R*0,6; $*0.6
92 m 92,000
RAZEM 92,000
366 Wykonanie instalacji odgromowej (utozenie przewoddw, wspornikdw, pu-|kpl.
d.l.l]wycena in- |szek konfrolnych) wraz z opracowaniami niezbednymi do wykonania ins-
4.5|dywidualna |talacji odgromowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
367|KNR-W 5-08 |Uktadanie rur dla instalacji odgromowej pod tynkiem m
d.1./0107-02
4.5|analogia
82 m 82,000
RAZEM 82,000
368|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 [kpl.
d.1./1348-01 m
4.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
369|KNP 18 D13 |Pomiar rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, |szt
d.1.]1346-01 pierwsze ztgcze kontrolne
4.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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